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«Улей своими руками»
Руководители проекта:  Лобышев А.И.

  




      Выполнили:                      Учащиеся 7 класса
2020г.
Осознание основной проблемной области

Из рассказов родителей мы узнали, что раньше были совхозные пасеки по 50-100 ульев. Сейчас колхозов, совхозов нет. В настоящее время есть пасеки в личных хозяйствах. В нашей области активно развивается пчеловодство, действуют программы по поддержке и развитию пчеловодства. Не исключено что кто-нибудь из нас в будущем выберет профессию пчеловода. Изготавливать ульи своими руками можно научиться на уроках технологии. Знания, полученные в процессе изучения технологии обработки древесины и обработки металла, достаточны для того, чтобы изготовить ульи. Все основные операции по обработке древесины и обработке металла нам знакомы.

Обоснование выбора проекта

После того как наш класс подготовил проект по биологии про насекомых, больше всего нам понравились насекомые – пчелы. Они не только умеют больно жалить, они  самые трудолюбивые насекомые. Посещая кружок «Пчеловодство», который ведет Ивашкин А.И., мы узнали, где пчелы живут, как и куда собирают мед. На уроках технологии мы изготавливали скворечники, (домики для птиц) они похожи на ульи только маленькие. Нам захотелось сделать и домики для пчел «Ульи». Анатолий Иванович Лобышев – учитель технологии объяснил, что, несмотря на то, что пчелы - это насекомые, но ульи для них надо изготавливать по определенным размерам строго их, соблюдая. На вопрос  учителя – справимся ли мы с таким заданием? Мы слукавили, сказали что справимся. Наши любознательность и желание изготовить ульи своими руками были выше наших пониманий об ответственности за свои слова, что и надо было Анатолию Ивановичу, он поймал нас, как говорится на слове, предложил оформить групповой проект «Улей своими руками». Предложил свой материал для ульев. С трудностями столкнулись с первых шагов начала проекта. Как оказалось разновидностей ульев очень много. Какой выбрать? Не только с этой трудностью, но и с многими другими помогал справиться нам Анатолий Иванович. Он помог  поверить нам в свои силы, воспитал в нас терпение и усидчивость, помог нам увидеть результат своего труда. 

Так как проект групповой, то мы решили распределить труд, разделиться на группы.

1. группа готовит документацию проекта;

2. группа готовит технологическую карту изготовления ульев;

3. группа изготавливает ульи.

В конечном результате каждый из нас должен приложить максимум усилий чтобы достичь цели проекта.

Цели  и задачи  проекта

1. Оценить свои возможности в проектной деятельности.

2. Разработать и выполнить проект.

3. По проекту закрепить знания, полученные на уроках технологии (разметка по чертежу, опиливание, сборка изделий по чертежу, соединение саморезами, гвоздями). 

4. Изучить чертежи и размеры улья, изготовить улей.

5. Оценить проделанную работу.

6. Защитить проект.
История развития пчеловодства

История развития пчеловодства на Руси прослеживается с Х века, то есть со времени появления письменности. Во многих летописях рассказывается о вотчинах и монастырских бортных угодьях, торговле медом и воском. Процветанию бортнического пчеловодства способствовали богатейшие природные условия: необъятные дремучие леса, множество полноводных рек, луга с медоносной растительностью. К тому времени, наряду с бортничеством, уже было довольно распространено и пасечное (колодное) пчеловодство. 

Первый разборный рамочный улей изобретен в 1814 году П.И. Прокоповичем. Этот улей не получил распространения, но гениальный принцип Прокоповича — подвижность заключенного в рамку сота — стал отправным пунктом для всех последующих усовершенствований рамочного улья.
Появились и другие системы ульев. Особенно много новинок было в России, в общей сложности до 300.
В настоящее время используются ульи различных типов.
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Горизонтальный улей — лежак, в котором гнездо увеличивается вбок. Он имеет вид вытянутого в длину ящика со съемной или откидывающейся на петлях крышкой, плоской или двускатной. Для расширения гнезда рамки ставятся сбоку гнезда. 

2. Вертикальные ульи-стояки, объем которых увеличивается при необходимости постановкой наверх корпусов или магазинных надставок (магазинов).
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Краткое определение формы улья

В наше время насчитывается большое количество разнообразных видов ульев, но преимущественно все они изготовлены по одним и тем же принципам. Самыми распространенными считаются ульи Рута и Д. Блата с небольшими изменениями. К нашим условиям наиболее подходит 12-рамочный улей с дополнительным корпусом или магазинной надставкой. Мы решили изготовить такой улей.
Выбор материала для изготовления ульев

Самый качественный материал для ульев – это дерево мягких пород, а именно: верба, не смолянистая сосна, кедр, пихта, ель, липа, тополь. Древесина должна быть сухой (влажность не более 15%), без гнили и трещин. При выборе доски необходимо следить, чтобы она была ровной, без потертости, с шириной превышающей на 5 мм ширину стенки улья – резерв необходимый при чистке заготовок. Детали для изготовления ульев необходимо выстругать так, чтобы на них не было отколов, заусенцев и шероховатостей. При соединении деталей, надо учитывать что они должны плотно прилегать одна к одной, без перекосов и зазоров. Доски для ульев можно выбирать любой ширины. Доски  можно выбирать свободной ширины, главное, чтобы древесина была качественной – это одно из важных правил для того, чтобы изготовить должным образом улей для пчел. 

Гвозди для крепежа деталей должны быть такого диаметра, чтобы материал для ульев не раскололся. Мы решили применить саморезы они более прочно прижимают заготовки друг к другу. Также следует помнить, что все ульи необходимо красить с периодичностью в два-три года – это необходимо не только для сохранности их безупречного внешнего вида, но и для защиты древесины. Опытные пчеловоды рекомендуют применять краску светлых тонов – бежевую, голубую, желтую или белую.
Правильность изготовления улья согласно чертежа должна быть выдержанна вплоть до 1 миллиметра. Любое отклонение хотя бы на несколько миллиметров от строения улья может повлечь за собой смерть насекомых. Это и является главной сложностью при изготовлении первоклассного улья. В связи с этим, для тех, кто сомневается в своих способностях, покупка готового улья для пчел – это единственный выход для разведения пчел и добывания меда.
Обоснование выбора проекта

Главное в этом проекте то, что эти изделия (ульи для пчел) мы можем сделать самостоятельно. При выборе данного проекта были учтены следующие моменты:

· в процессе изготовления ульев будут использоваться приобретенные знания, умения и навыки в области математики, физики, черчения, основ предпринимательства, химии и технологии;

· изготовление ульев способствует закреплению ранее изученного материала по  таким темам, как «Разметка», «Сверление», «Опиливание»,  «Работа ручными столярными инструментами».
Оснащение школьных мастерских позволяет выполнить этот проект. Данная работа требует знаний по охране труда. Изготовив несколько ульев, можно закрепить навыки работы ручными инструментами, и получить массу приятных эмоций при изготовлении ульев своими руками.

При изготовлении ульев следует соблюдать точность и аккуратность.

Внешний вид изделий


На рисунке №1 дан технический рисунок улья.
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В таблице №1 представлена технологическая карта, в которой указаны последовательность операций, графические эскизы и виды инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления улья. Ульи будут покрашены светлыми красками.

Технологическая карта

      на изготовление
улья
Таблица №1    
	Последовательность операций
	Эскиз
	Инструменты и приспособления

	1. Подготовить по 2 заготовки размером 320х520х35 и 320х500х35, разметить их по чертежу.
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	Масштабная линейка, слесарный угольник, карандаш.



	2. Подготовить по 2 готовки размером 165х520х35 и 165х500х35, разметить по чертежу


	
[image: image2]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	Масштабная линейка, слесарный угольник, карандаш.



	3. Запилить заготовки ножовкой по разметке на глубину 17 мм.,
сколоть запил стамеской.


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





	Ножовка, брусок для упора, угольник, стамеска, киянка.


	Последовательность операций
	Эскиз
	Инструменты и приспособления

	4. Подготовить по 2 заготовки размером 100х520х35 и 100х500х35, разметить их по чертежу.

5.Запилить ножовкой по разметке.

6. Сколоть запил стамеской.
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	Масштабная линейка, слесарный угольник, карандаш, ножовка.



	7. Подготовить заготовки для дна длинной не менее 520 мм. и шириной в общей сложности не менее 520мм.
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	Масштабная линейка, слесарный угольник, карандаш, ножовка.



	8. Произвести сборку изделия (улья) по сборочному чертежу
	

	Саморезы, шуруповерт.




Ведомость расчета себестоимости и цены одного улья.

	Изделие
	Стоимость 1 го м. сосновой доски S 50 мм.
	Необходимое кол-во материала (м)
	Сумма
	Прочие расходы (саморезы, гвозди)
	Расход Эл. энергии 2 эл. двигателя (1.1. Квт/ч)
	Себестоимость 1-го улья (руб.)

	
	
	
	
	
	Время работы станков
	Стоимость 1-го Квт. эл. энергии
	Сумма
	

	Улей
	100
	5м
	500р.
	200р.
	60 мин.
	4р. 50к
	4р.50к
	704 р. 50 к.
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